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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Опора под спину на кровать КОС® 
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Изделие предназначено для фиксации тела человека, находящегося на горизонтальной поверхности 

(кровать, например) в динамическом положении - сидячем, полусидячем, полулежачем. Применяется 

для создания комфорта пациентов (например, с легочной, сердечной или легочно-сердечной 

недостаточностью) и возрастных людей, длительно находящихся на постельном режиме - путем 

изменения положения тела и приведения его в комфортное состояние (от положения сидя до 

положения лёжа доступно 5 позиций регулировки угла наклона). Изделие может использоваться как в 

домашних условиях, так и в ЛПУ (лечебно-профилактических учреждениях), хосписах, домах 

престарелых, центрах реабилитации и др. 

Параметры изделия  

Наименование показателя Значение 

Конструкция 

Каркас опоры изготовлен из стальных трубок. 

Спинка изделия представляет собой U-образный 

элемент каркаса с натянутой на него синтетической 

тканью. Опора включает в себя механизм изменения 

угла наклона спинки: её можно зафиксировать в 5 

положениях наклона (от 25° до 65°). Спинка также 

имеет небольшую откидную подушку, которая 

фиксируется с помощью велкро (липучки). Изделие 

оснащено откидным подголовником-подушкой, 

который обеспечивает дополнительный комфорт, 

смягчая соприкосновение головы и металлического 

каркаса. 

Каркас 
Углеродистая конструкционная сталь марки ст3 

с порошковой покраской 

Заглушки для торцов труб каркаса Пластик 

Гребенка Пластик 

Основной материал текстильной части 

спинки изделия 

100% полиэстер с двухсторонним 

противоскользящим водоотталкивающим ПВХ 

покрытием, поверхностная плотность – 290 г/м² 

Окантовка спинки и подголовника Лента окантовочная, 100% полипропилен 

Наполнитель подголовника 
Пенополиуретан стандартной жёсткости, марка 

ST 2536, толщина 2 см 

Фиксатор подголовника 

Петельная и крючковая ленты на мягкой 

основе, ширина 50 мм; состав – 100% полиамид 

или 40% полиамид и 60% полиэстер 

Размеры изделия, разложенного на 

максимальные 65°, Д*Ш*В, мм 
510*610*550 (±30) 

Размеры изделия в сложенном виде, Д*Ш*В, мм 590*610*75 (±30) 

Размеры подголовника-подушки, Д*Ш*В, мм 305*180*20 (±20) 

Максимально допустимая нагрузка, кг 120 

Вес изделия, г 3100 (±120) 
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Рекомендации по уходу 

Допустимо мыть с мылом при температуре до 40° С, обрабатывать в дезрастворе (предназначенном для 

обработки пластиковых изделий) с последующим ополаскиванием водой и просушиванием. 

 

Производитель: ООО “КОС”. 

Страна производства: Россия. 
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